VOLVO

Powertrain

IGOL FRANCE
614 RUE DE CAGNY
80094 - AMIENS CEDEX

L'attention de MM M TANCREZ

Date : 03/05/2007
réf. - Hubert. OGIER

Objet : Spécifications lubrifiants pour moteurs RENAULT TRUCKS

Mm,

Suite a votre courrier du 14/03/ 2006, nous avons bien noté votre intention d'annoncer que
certains lubrifiants de votre gamme, suivant détail ci-dessous, satisfont nos derniéres
spécifications lubrifiants pour moteurs Diesel Euro 2/Euro 3 et Euro 4, suivant la note
technique n*B0032/6 de Decembre 2006.

IGOL PROTRUCK 200X 10W40 AU niveau RXD

Vous frouverez ci-aprés les exigences de RENAULT TRUCKS en la matiére et les niveaux
de performances a respecter impérativement :

Spécifications RENAULT TRUCKS Lubrifiants préconisés
cotne ok RN RS O |
Maxima RD ECO 15W30
RD/RD-2 _Renault Drain _ Maxima RD 15W40

Maxima RLD ECO 15W30

RLD/RLD-2 Renault LongDrain |  Maxima RLD 15W40
Extensia RXD ECO 5W30

RXD Renault Extra Drain Extensia RXD 10W40

RGD Renault Gaz Drain Maxima gaz 7 15W40

Frincipal supplier io Mack, Rensuil and Valva Commercial Vehicles
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La spécification RD/RD-2 définit un lubrifiant moteur répondant au minimum a la
classification ACEA E3-96 issue 4 +VDS-2.

La specification RLD/RLD-2 définit un lubrifiant moteur répondant au minimum a la
classification ACEA E7 -04 +VDS-3.

La spécification RXD définit un lubrifiant moteur correspondant au minimum a la
classification ACEA E4 + E7 +VDS-3.

La spécification RGD définit un lubrifiant spécifique pour moteur GAZ répondant aux conditions
suivantes .

Miveau ACEA 99-E3 (hors essais moteurs)

TBN =6/8
Cendres sulfatées < 1%

Sous ces differents labels RD/IRD-2, RLD/RLD-2, RXD et RGD, les lubrifiants ne
pourront étres proposés aux utilisateurs de camions RENAULT TRUCKS que sous la
responsabilité pleine et entiére de votre société.

En outre, la fiche technigue de chaque produit mentionnant la spécification RENAULT
TRUCKS: RLD/RLD-2 ou RXD, devra indiquer :

- la classification ACEA,

- la satisfaction a I'essai MACK T9 selon la spécification MACK EQ-M PLUS.

Restant a votre disposition, nous vous prions de recevoir, Monsieur, I'expression de nos
meilleures salutations,

P/RENAULT TRUCKS P/RENAULT TRUCKS
Le Responsakle Recherche et
Assistance Technique Développement Moteurs
PH.TAMET PH.VOLLE
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