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   Pâtes et Spécialités       
 
 

PÂTE TE 1000 
 
 
 
1- PROPRIETES 
 
Pâte de Montage anti-grippante au Cuivre. 
Spécialement étudiée pour éviter la corrosion quelqu’en soit l’origine chimique, atmosphérique ou thermique. 
Elle est composée d’une dispersion inorganique de particules micronisées de cuivre pur et elle contient des 
agents anti-corrosif. 
Propriétés conductrices thermiques et électriques. 
Très adhésive, même sous lavage à l’eau, la Pâte TE 1000 conserve son efficacité à des températures pouvant 
atteindre, en surface, jusqu’à 1000°C. Elle assure non seulement une protection longue durée contre la rouille 
ou toute autre forme d’oxydation ou de corrosion. 
 
2- UTILISATIONS 

 
- Anticorrosion / Antirouille : Boulonnerie, écrous, cables, chaines et équipements extérieurs exposés aux 

atmosphères agressives . 
- Haute Température : Goujons, filetages, joints de culasse, boulons et joints sur tubulures, soupapes, 

bruleurs, chaines de fours, injection plastique 
- Température normale : boulons, goujons et galets de grues, échafaudages métalliques, chaînes à godets, 

équipement naval ou minier, joints et garnitures 
- Métallurgie : Chaudronnerie et formage, tréfilage, assemblages, tiges de soupape et boulonnerie 
- Industrise diverses : Traitement de surface, galvanoplastie, conductivité, etc… 

 
3- DONNEES TECHNIQUES 
 

Caractéristiques Unités de 
mesure 

Normes Valeurs 

Nature du gélifiant                            Stéarate de lithium 
Couleur - Texture   Cuivre / Lisse 
Grade NLGI   1 
Pénétration travaillée 60 cps à 25°C 1/10 mm NFT 60-139 320 
Plage de température d’utilisation °C  -30 à + 1100 °C 
    

 
Les données du tableau ci-dessus représentent les valeurs typiques de production. Elles ne constituent pas une spécification technique. 

 
 


